
PRODUKTINFORMATION: LÜFTUNGSGITTER

Lüftungsgitter SG-M

Lüftungsgitter SG-M

Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 

Lenklamellengitter für Zuluft und Abluft mit umlaufendem 
Pro�lrahmen und mit waagerecht eingesetzten, einzeln ein-
stellbaren,  tropfenförmigen Strahllenklamellen. 

Varianten in Aluminium eloxiert oder mit senkrechten La-
mellen auf Anfrage erhältlich.

Einbauarten:  V verdeckte Schraubbefest./ W Warzenlöcher

optional Zubehör: ER Einbaurahmen

Größen
B [mm] x H [mm]

Breite B
Höhe H 225 325 425 525 625 825 1025 1225

75 • • • • • • • •
125 • • • • • • • •
225 • • • • • • • •
325 • • • • • • •
425 • • • •
525 • •

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 04.02.2021
Vers.-Nr. 27022018

defumus ® Rauchschutz-Technik GmbH | Boschstraße 62-66 | 50171 Kerpen
 Tel. (0 22 37) 50698-0 | Fax: (0 22 37) 50698-99 | Email: info@defumus.de | www.defumus.de

®

)92 + B( x )92 + 
H(

)13 - B( x )52 - 
H(

)3 + B( x )3 + 
H(

27

5

43

20

mit gegenläufiger
Mengenregulierung

Waagerechte
Frontlamellen einreihig doppelreihig

SG-M SG-DM

SG - 0 - ER

Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
(H - 10 mm) x (B - 10 mm)


